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• 真双路冗余设计
• TSSOP-16封装

• SOP-8封装

MT6501

◼ 无需外接器件，实现0°~360°的Analog/PWM/SWO输出
◼ 出色的过压和反压保护能力（电源地输出之间耐压高至

±24V不打坏）
◼ 内置12bit DAC并提供轨到轨的Analog输出，最大可驱

动330nf负载
◼ Analog输出有过流保护，防止意外短路
◼ Analog输出可设置上下钳位电压以及输出曲线4点编程
◼ 提供了单线编程模式，方便模组用户在应用现场编程
◼ 内置EEPROM，保证1000次以上的反复擦写
◼ 提供了3线SPI通信接口
◼ 提供SOP-8以及双路的TSSOP-16封装

双
路
输
出

MT6501GT

MT6501CT
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MT6501的模拟输出

◼ 模拟输出的高端应用

，可以对输出曲线进

行多点编程，得到多

段曲线以实现不同位

置的不同响应。

MT6501的模拟输出
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相关应用



Magnetic Tech

Makes Magic Change

在线编程角度位置IC相关应用

8

节气门

EGR阀

电子油门踏板

旋钮式换挡器

AEC-Q100
汽车级认证
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气缸盖

排到燃烧室的废气
EGR温度传感器

真空软管

EGR阀

EGR位置传感器

来自燃烧室的废气
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EGR阀（废气再循环阀）是

汽车发动机的一个重要的控

制部件，安装在进气管上。

其作用是对进入进气歧管的

废气量进行控制，使一定量

的废气流入进气歧管进行再

循环。

EGR位置传感器位于EGR阀

的上部，一般使用角度传感

器来检测EGR阀阀杆的上下

移动位置，发动机ECU依据

此信号确定阀门开度的大小

。

◼ 工作原理：EGR阀阀杆上升，推动与之相连的滑动触点臂的位置发生变化，从而使滑动触点在滑
动电阻上滑动，产生不同的电压信号，这个信号会传递到发动机控制ECU，发动机控制ECU 以此
监视EGR阀的位置，确保阀门对ECU的指令作出正确的响应，从而调整和修正开启EGR阀开启时
刻和占空比，精确控制再循环量的大小，以减小排放、改善性能。

EGR阀

至废气调
整阀

EGR
位置传感器

废气再循
环阀
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节气门

电子节气门(electronic 

throttle)是汽车发动机的重要

控制部件。由发动机、转速传

感器、节气门等构成，采用电

子节气门控制系统，可以使节

气门开度得到精确控制。

节气门位置传感器又称为节气

门开度传感器或节气门开关。

其主要功用是检测出发动机是

处于怠速工况还是负荷工况，

是加速工况还是减速工况。

◼ 工作原理：当节气门处于怠速位置时，怠速触点闭
合，向计算机输出怠速工况信号；当节气门处于其
它位置时，怠速触点张开，输出相对于节气门不同
转角的电压信号，计算机便根据信号电压值识别发
动机的负荷。根据信号电压在一定时间内的变化增
减率识别是加速工况还是减速工况。计算机根据这
些工况信息来修正喷油量，或者进行断油控制。
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在电子油门控制系统中，电

子油门踏板通过踏板位置传

感器将油门需求信号转化为

电压信号发送至 ECU，ECU

综合当前车速、车距、节气

门开度、发动机转速等信息

，计算出节气门的最佳开度

。ECU 控制直流电机输出扭

矩，不断调节电子节气门开

度，节气门位置传感器将节

气门位置信号反馈给 ECU 形

成闭环控制，最终使电子节

气门稳定至最佳开度。

◼ 与传统油门相比，电子油门控制系统的油门控制方式更加精确可靠且无机械磨损。根据汽
车的各种行驶信息，精确调节进入气缸的燃油空气混合气，改善发动机的燃烧状况，很大
程度上提高了汽车的动力性和燃油经济性。另外，电子油门控制系统通过数据总线与其
他 ECU 通信，协调牵引力控制和定速巡航等电控系统来提升驾驶的舒适性和安全性。

传统油门控制系统非接触式电子油门控制系统

电子油门踏板
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旋钮式换挡器与变速箱的连

接并非传统的机械方式，而

是采用了更加安全、快捷的

电子控制模式，省去了传统

机械式的换挡模式，全部采

用电子信号进行代替。它的

优势就在于驾驶者的换挡错

误操作会由电脑判断出是否

会对变速器造成损伤，从而

更好地保护变速器和纠正驾

驶者的不良换挡习惯。

旋钮式换挡器

◼ 线性角度检测
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◼ MLX90365 是 Melexis 公

司推出的模拟输出的绝对

角度位置磁感应芯片。该

款芯片占据了汽车级角度

控制应用市场50%以上的

份额。

◼ 麦歌恩自主研发的同类型

产品MT6501目前已经达

到了MLX90365的同等水

平，部分性能甚至超越了

MT90365。

芯片指标 MT6501 MLX90365

磁感应原理 AMR Hall

电源过压保护 24V 24V

电源反压保护 -24V -12V

输出过压保护 24V 18V

输出噪声 0.02%VDD 0.05%VDD

编程方式 输出单线编程或者SPI编程 输出单线编程

工作温度范围 -40℃~150℃ -40℃~150℃

模拟输出曲线编程 任意4点 任意4点或者等分17点

检测角度范围 0°~360° 0°~360°

PWM输出 支持 支持

角度绝对精度 ±1° ±1°

AECQ-100汽车电子规范 Pass Pass

双Die冗余设计封装 Yes Yes

同类产品性能对比

MT6501

MLX90365

VS



在线编程角度位置IC产品路线图
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霍尔角度编码IC MT660X

◼ Hall 0~360°

◼ 离轴检测

◼ 14位增量输出

◼ SPI/PWM接口

◼ 系统延时<5us

MT6511

◼ AMR 0~360°

◼ 在轴检测

◼ 优异的温度特性

◼ 增加Sent协议

◼ AECQ-100

高精度角度编码IC

离轴检测

相比在轴检测，离轴

检测的感应范围更广

，具有动态范围大、

灵敏度高的特点。

增加Sent协议

具有更高的传输精度和

速度单线传输数据能力

，减少信号线，降低成

本。加上电源和地线，

总共3线具有更强大的

诊断功能。
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